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Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/bariera-termiczna-thermovault140-do-350c-p-1930.html

Bariera termiczna ThermoVault140
(do 350°C)

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy ThermoVaultl140
Producent MadgeTech

Opis produktu
Wyposazenie dodatkowe do rejestratoréw HiTemp140/-PT.

Jest to zasobnik na rejestrator, dzieki ktdremu mozna zastosowac go w temperaturze do +250°C w zanurzeniu
oraz do +350°C w powietrzu.

Zasobnik ThermoVault140 jest szczelny, jego ostona wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Przeznaczony jest do wykonywania profili termicznych proceséw w trudnych, wymagajacych warunkach (np. w
geotermii).

Przedmiotem oferty jest sam zestaw ThermoVault140, rejestratory widoczne na zdjeciu
umieszczono wytacznie w celach pogladowych.

Uwagal!

Rejestratory MadgeTech zamawiane sg indywidualnie.

Ich cena uzalezniona jest od kursu USD lub kosztow wysyitki.
Bardzo prosimy o sktadanie zapytan.

Termin dostawy - ok 3-4 tygodnie od zamoéwienia.
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