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BB 500 kalibrator
temperatury pirometrów
(Dostmann electronic)
Dostępność Krótki czas realizacji

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy 5030-0500

Producent Dostman electronic

Opis produktu

 

Proponujemy typ  BB 500

kalibrator pirometrów, renomowanej firmy Dostmann electronic

Przenośny, kompaktowy kalibrator stosowany najczęściej do kontroli
pirometrów stosowanych w nadzorze i zapewnieniu jakości produkcji.
 

► GWARANCJA 24 miesięcy.
► Posiada znak CE. 

  Dane techniczne

› zakres temperatur                 +50...+50 °C
› rozdzielczość                         0.1 °C
› stabilność                              ±0,1 °C w zakresie +50...+100 °C
                                              ±0,2 °C w zakresie +101...+350 °C
                                              ±0,4 °C w zakresie +351...+500 °C

› współczynnik emisyjności       0.95
› średnica membrany               57 mm

› zakres temperatury pracy      0...+40 °C
  (obudowy / elektroniki)          do 80% RH bez kondensacji

› wskazanie                             LED
› zasilanie                               230 VAC +/- 10 % / 50 Hz
› pobór mocy                           do 210 W

› wymiary (d x s x w)              180 x 114 x 233 mm
› ciężar                                   ok. 3,5 kg

› numer katalogowy                 5030-0500

  Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno)

► świadectwo wzorcowania
  do wyboru z menu widocznego przy zdjęciach przyrządu.
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  Wzorcowanie wydłuża czas dostawy o 5-10 dni roboczych.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów, wynikającą z postępu technicznego, 
odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz świadectwo wzorcowania: nieakredytowane @ 1 punkt temperaturowy , nieakredytowane @ 2 punkty
temperaturowe , nieakredytowane @ 3 punkty temperaturowe
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