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— Dozownik reczny do pipet LHP-PHO1
STl oy (do 100 ml)

. f‘h Dostepnosc Krotki czas realizacji
Czas wysyiki 5 dni

Numer katalogowy LHP-PHO1
Kod producenta LHP-PHO1
Producent Phoenix Instrument

Opis produktu
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| ssunaen. fir das Labor /nstrument
Dozownié elektroniczny typu LHP-PHO1

renomowanej firmy Phoenix instrument
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Reczny dozownik elektroniczny do napetniania z wykorzystaniem pipet LHP-PHO1 jest przyrzadem przeznaczonym do dtugotrwatego
uzytkowania. Zaréwno zastosowane materiaty,jak i ergonomiczny uchwyt, ograniczajg zmeczenie dtoni uzytkownika. Przeznaczony jest dla oséb
zaréwno praworecznych, jak i leworecznych

Silna pompa dziata wydajnie i pewnie. Operator moze wybra¢ jedna z 8 predkosci aspiracji oraz objetos¢ od 1 do 100 ml. Predkosc¢ i status
procesu kontrolowane sa z wykorzystaniem czytelnego wyswietlacza LCD.

Do napetniania oraz oprézniania stuzg dwa osobne przyciski.

Dozownik elektroniczny LHP-PHO1 zasilany jest akumulatorami. Ich pojemnos¢ zapewnia do 12 godzin pracy. W zestawie dostarczana jest
dedykowana tadowarka, stanowigca jednoczes$nie wygodna podstawke dla odstawiania dozownika.
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Kontroler wyposazony jest w hydrofobowy filtr, ktéry jest wymienny. Koncéwke, wykonang z silikonu, mozna autoklawowad.

Gwarancja 24 miesigce.
Posiada znak bezpieczenstwa CE.

Dane techniczne

pipety stosowane szklane i z tworzywa
maksymalnie do 100 ml
(pipety nie sa dostarczane w zestawie)

filtr 0,45 um, hydrofobowy

kontrola 2 przyciski dla napetniania i oprézniania
wyswietlacz LCD

predkosci aspiracji 8 do wyboru

zasilanie akumulatory litowo-jonowe, 3,6V
(dostarczane w zestawie)
czas pracy okoto 12 godzin
czas tadowania okoto 2 godzin
tadowarka sieciowa 230 VAC / 50-60 Hz
na 4,2V /500 mA
(dostarczana w zestawie)

ciezar okoto 200 g
numer katalogowy
Phoenix instrument LHP-PHO1
Wyposazenie dodatkowe (zamawiane osobno)

- filtr 0,45 um, 3 sztuki, kat. LHP-PH10
- filtr 0,2 um, 3 sztuki, kat. LHP-PH20
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