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KJR015 Termohigrometr
ręczny z gniazdem typu K
(zestaw w walizce ochronnej,
Nahita/Auxilab)
Cena brutto 535,00 zł

Cena netto 434,96 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy KJR015

Kod producenta KJR015

Kod EAN 8434881170705

Producent Auxilab

Opis produktu

Termohigrometr ręczny z czujnikiem na kablu typ KJR015

Główne cechy

• sonda zespolona na kablu spiralnym
• czytelny, podwójny (°C / % RH) wyświetlacz LCD HD,
  podświetlany do pracy w warunkach słabego oświetlenia
• obudowa gumowana, antypoślizgowa
• dodatkowe gniazdo dla termoparowego czujnika temperatury,
  dla typowego wtyku Mini-K

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.emd.net.pl/kjr015-termohigrometr-reczny-z-gniazdem-typu-k-zestaw-w-walizce-ochronnej-nahitaauxilab-p-3625.html
https://sklep.emd.net.pl/kjr015-termohigrometr-reczny-z-gniazdem-typu-k-zestaw-w-walizce-ochronnej-nahitaauxilab-p-3625.html


 

• dostarczany jako zestaw, w odpornej walizce ochronnej
• wyłączanie ręczne lub automatyczne
• przełączanie jednostek temperatury pomiędzy °C i °F
• wskaźnik poziomu naładowania baterii
• szybki pomiar, wykonywany co 2,5 sekundy
• pamięć wartości MIN i MAX
• zatrzymani ewyświetlacza HOLD

• gwarancja 24 miesiące,
  zapewniamy serwis pogwarancyjny na terenie UE
• posiada znak bezpieczeństwa CE

Zakres dostawy 

termohigrometr KJR015 - 1 szt
bateria 6F22 - 1 szt
czujnik typu K - 1 szt
walizka ochronna - 1 szt

Dane techniczne termohigrometru KJR015
 
► zakres pomiarowy
   sonda zespolona               -10...+50 °C  5...98 % RH
   termopara typu K              -20...+1000 °C
► dokładność pomiaru          
   sonda zespolona                +/-1,5 °C     
                                           +/-5 % RH w zakresie 5...40 % RH
                                           +/-3 % RH w zakresie 41...80 % RH
   termopara typu K               +/-1 °C
► rozdzielczość wskazania     
   sonda zespolona                 0,1 °C         0,1 % RH
   termopara typu K               1 °C

► zasilanie                           1x bateria blokowa 6F22, 9V
                                           dostarczana wraz z przyrządem
► warunki pracy obudowy      0...+50 °C, do  95% RH bez kondensacji
► wymiary d x s x g              156 x 66 x 33 mm
► ciężar                                2,5 kg

► nr katalogowy                    KJR015
► kod EAN                            8434881170705

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

• świadectwo wzorcowania
♦ Odpowiednie świadectwo do wyboru z menu
  widocznym przy zdjęciach przyrządu.
  Wzorcowanie wydłuża czas dostawy o 10-15 dni roboczych,
  zależnie od wybranego pakietu.
  Wzorcowanie w opcjach dotyczy tylko sondy zespolonej,
  jeśli ma być wywzorcowany także czujnik termoparowy typu K,
  prosimy o kontakt w celu uzgodnienia jego zakresu.
♦ Przyrząd wzorcowany jest dostarczany z baterią,
  z którą został wywzorcowany.

Zastrzegamy prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian wynikających z postępu technicznego
lub z modyfikacji modelu przez producenta.
 

Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz świadectwo wzorcowania: bez świadectwa , nieakredytowane - punkty (30/50/70% RH @ 20°C) (+ 98,40 zł ), PCA
- punkty (30, 50, 70% RH przy 23°C oraz 50% RH przy 15 i 30° (+ 350,60 zł ), PCA - punkty (30, 50, 70% RH przy 23°C) (+
289,10 zł )

Informacje dodatkowe odnośnie bezpieczeństwa
Produkt posiada znak bezpieczeństwa CE.
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Przechowywać i użytkować przyrząd poza zasięgiem
dzieci oraz osób, których stan może prowadzić
do niewłaściwej oceny lub zaburzeń oceny
ryzyka eksploatacji.

Przyrząd nie jest zabawką, artykułem agd
ani medycznym przyrządem diagnostycznym.
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