Dane aktualne na dzien: 08-05-2024 15:35

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/laznia-olejowa-6023-auxilabnahita-p-3197.html

taznia olejowa 602/3
K— (Auxilab/Nahita)

Dostepnos¢

Czas wysyiki

- Numer katalogowy

-

Kod producenta

Producent

Opis produktu

AUXILAB S.L.
-

Material de laboratorio

taznia olejowa Z pokrywa typ 602/3

Gtéwne cechy

* niewielkie, kompaktowe rozmiary
« duza gtebokos$¢ wanny
* dobra izolacja termiczna pomiedzy wanng a obudowa,
co oznacza lepsza wydajnos¢ i jednorodnosc rozktadu temperatury
« wanna wykonana z jednego arkusza blachy, dno z blachy perforowanej
* w zestawie pokrywki
« cyfrowy programator z czytelnym wyswietlaczem LED
- intuicyjna obstuga programatora
- klawiatura wodoszczelna
- temperatura ustawiana co 1 °C
- alarm dZwiekowy przy przekroczeniu nastawy temperatury o 10°C
- czas ustawiany co 1 minute
- alarm dZwiekowy po zakohiczeniu odliczania czasu

Dane techniczne tazni wodnej 602/3

~ pojemnos¢ komory 2,51
~ temperatura minimalna +5°C powyzej temperatury otoczenia
~ temperatura maksymalna +200°C
/rozdzielczos$¢ 1,0°C
» timer programu 1...9999 minut
lub praca ciagta
~ ochrona przed przegrzaniem tak
~ wymiary wewnetrzne 145 x 130 x 100 mm

Krotki czas realizacji
14 dni

602/3

50602003

Auxilab
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- zatadunek przez 1 otwér z pokrywkami (11/8/5 cm)
- ciezar 4 kg
~ posiada certyfikat CE

Wyposazenie dodatkowe, dokupowane osobno

* statywy
« walidacja z badaniem rozktadu, stabilnosci i jednorodnosci temperatury
« referencyjny miernik temperatury
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