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Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

Y PHOEN|X

» ur das Labov nstrum ent

Autoklawowalny podnosnik laboratoryjny LJ-01

Zupetnie nowa linia Labjackéw.

LJ-01 podnosnik laboratoryjny
autoklawowalny (Phoenix
Instrument)

Krétki czas realizacji
10 dni

LJ-01

LJ-01

Phoenix Instrument

Zaprojektowany z platforma o regulowanej wysokosci, do podtrzymywania i regulacji wysokosci podstawowych urzadzen laboratoryjnych,

takich jak ptyty grzejne, taznie wodne itp.; a takze wyroby szklane.

Wykonane gtéwnie ze stopu aluminium, podnosniki laboratoryjne charakteryzujg sie dobra odpornosciag na korozje i dziatanie wielu chemikaliéw.

Opis ogdliny.

« tatwa regulacja wysokosci za pomoca pokretta regulacyjnego.
* Wysoka stabilnos¢ i sztywnos¢ skretna.

« Stabilny stojak nozycowy.

* Wysoka nosnos¢ i sprezystosc.

* Mozliwos$¢ petnej sterylizacji w autoklawie w 121°C do aplikacji sterylnych.

« 2 lata gwarancji.

Dane techniczne.

wymiary ptyty roboczej 80 x 76 mm
wysoko$¢ podniesienia 48..148 mm
obcigzenie statyczne 3,6 kg
odcigzenie dynamiczne 2 kg

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z postepu technicznego
lub zmiany danych przez producenta.
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