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Mała komora termostatyczna
B 30 Cold Box (30 l,
-20...10°C) (FRYKA)
Dostępność Krótki czas realizacji

Numer katalogowy DLK 402

Kod producenta DLK402

Producent FRYKA-Kältetechnik

Opis produktu

Mała komora termostatyczna typ B 30 Cold Box
renomowanej firmy FRYKA Kaeltetechnik.

  

  Cechy ogólne.

• niewielkie rozmiary, kompaktowa konstrukcja
• termostat stosowany do chłodzenia oraz zamrażania próbek
• uniwersalny dzięki dużemu zakresowi temperatur
• kompaktowa, zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary i ciężar
• najwyższej jakości materiały - stal nierdzewna, panel drzwi szklany
• łatwe sterowanie poprzez panel operatora z wyświetlaczem LCD
• szklane drzwi do wizualnej kontroli preparatów
• zamknięcie drzwiczek na zamek dla ograniczenia dostępu
• niski poziom hałasu układu chłodzącego, wykonanie w pełni hermetyczne
• konstrukcja umożliwia ustawienie do 3 sztuk B 30 Cold Box jeden na drugim,
  dla zaoszczędzenia miejsca

  Dane techniczne.

zakres temperatury              -20...+10°C
dokładność                          +1°C
pojemność komory roboczej  30 l

wymiary komory roboczej      36 x 35 x 23 cm (sz x gł x wy)
wymiary zewnętrzne             53 x 70 x 46 cm (sz x gł x wy)
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ciężar własny                        42,2 kg
zasilanie                               230 V / 50 Hz
warunki otoczenia                 12...30°C

numer katalogowy                 B 30 Cold Box / B30 Cold Box

  Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno).

- kwalifikacja termostatu (badanie rozkładu temperatury
  i wystawienie dokumentu metrologicznego)
- B 30-RS półki ze stali nierdzewnej
  4 półki 300 x 280 x 52 mm
  każda dla 4 standardowych krioboxów (135 x 135 x 52 mm)
- wentylator wewnętrzny
  dla lepszej dystrybucji temperatury we wnętrzu komory roboczej
- otwór inspekcyjny o średnicy 10 mm
  na wybranej ściance bocznej
- termometr do niezależnej kontroli temperatury w komorze roboczej
  ze świadectwem wzorcowania

  
  z alarmem i świadectwem wzorcowania

   
- rejestrator z wysyłaniem komunikatów alarmowych na smartfon
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