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Dostepnos¢

Kod producenta

Producent

Opis produktu

[FRYIKA

Kéltetechnik

COOLING FASCINATION

Refrigerators and freezers for professional use

Mata laboratoryjna zamrazarka skrzyn‘. wa typ ‘
dla ultraniskich temperatur
renomowanej firmy FRYKA Kaeltetechnik.

Cechy ogélne.

* niewielkie rozmiary, kompaktowa konstrukcja, stabilna podstawa

* uniwersalna dzieki duzemu zakresowi temperatur

« sterownik zamontowany w dolnej czesci, zabezpieczony przed parami
i szronem

Numer katalogowy

Mata laboratoryjna zamrazarka
skrzyniowa KBT 08-51 (8 |,
-50...-30°C) (FRYKA)

Kroétki czas realizacji
KBT 08-51
KBT08-51

FRYKA-Kaltetechnik
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* modut sterownika uchylny, co zabezpiecza przed uszkodzeniem
* najwyzszej jakosci materiaty - stal nierdzewna
* wnetrze o zakraglonych brzegach, utatwia czyszczenie
 tatwe sterowanie poprzez panel operatora
- nieskomplikowane programowanie klawiszami funkcyjnymi
- kontrola temperatury - wyswietlacz LED
- zabezpieczenie przed przypadkowym wtgczeniem
- ustawiane progi alarmowe, alarm akustyczny i wizualny
- pamie¢ maksymalnej temperatury
- bateria podtrzymujaca prace sterownika przez 72 godziny,
dla kontroli zmian temperatury i sygnatu alarmowego wizualnego
w przypadku awarii zasilania
- wyjsécia bezpotencjatowe dajgce mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych elementéw
wykonawczych/alarmowych
- wyjscie pradowe o rozdzielczosci 100 mV/K dla podtaczenia rejestratora
graficznego
- port ethernet RJ45
- interfejs komunikacyjny RS485
* pokrywa izolowana, z uszczelkg magnetyczng
« gérny i dolny pas materiatu izolujgcego termicznie - zabezpiecza
uzytkownika przed przypadkowym dotknieciem
* niski poziom hatasu uktadu chtodzacego, wykonanie w petni hermetyczne

Dane techniczne.
zakres temperatury -50...-30°C
doktadnos¢ +1°C

pojemnos¢ komory roboczej 8|

wymiary komory roboczej 15 x 30 x 20 cm (sz x gt x wy)

wymiary zewnetrzne 36 x 49 x 57 cm (sz x gt x wy)
ciezar wtasny 36 kg

zasilanie 230V /50 Hz

warunki otoczenia 12...30°C

numer katalogowy KBT 08-51 / KBT08-51

Wyposazenie dodatkowe (zamawiane osobno).

- kwalifikacja termostatu (badanie rozktadu temperatury
i wystawienie dokumentu metrologicznego)

- termometr do niezaleznej kontroli temperatury w komorze roboczej
ze Swiadectwem wzorcowania

- rejestrator do niezaleznej kontroli i rejestracji temperatury
w komorze roboczej
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