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Pompka pneumatyczna
kalibracyjna ciśnienia LMP 40
(Leyro instruments)
Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy LMP 40

Kod producenta LMP 40

Producent Leyro Instruments

Opis produktu

Pompka pneumatyczna do zadawania ciśnienia

typ LMP 40

Ręczna pompka kalibracyjna do zadawania ciśnienia LMP 40. Zakres generowany -950 mbar ... 40 bar. Pozwala sprawdzić przyrząd przy
zastosowaniu manometru precyzyjny (na przykład modele Leyro IKA 200 lub IKA 300). Wyposażona jest w zawór do precyzyjnego ustawiania
zadawanej wartości ciśnienia.

Manometr kontrolny nie jest dostarczany w zestawie, należy zakupić go osobno, stosownie do wymagań kalibracji.
 

  W zestawie:
- złącze zaciskane dla przyrządu instrumentu odniesienia, żeńskie ¼" NPT
- zawór do precyzyjnej regulacji
- zawór bezpieczeństwa
- wybór dla generowania ciśnienia / próżni
- regulowana przeciwnakrętka do regulacji wydajności pompy (zabezpieczenie przed nadciśnieniem)
- przyłącze ciśnieniowe dla próbki testowej, żeńskie ¼ “G, swobodnie obracające się
- elastyczna rurka połączeniowa (długość 0,5 m)

Gwarancja - 2 lata.

  Dane techniczne:
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• zakres ciśnienia            -950 mbar...40 bar
• medium                       powietrze
• przyłącze ciśnienia        żeńskie ¼" NPT, rurka z żeńskim G ¼” obraca się swobodnie w kierunku DUT
• regulacja ciśnienia        precyzyjny zawór
• przyłącze nadciśnienia   regulowane za pomocą nakrętki zabezpieczającej
• materiał                       stal, aluminium anodowane chromem
• wymiary                       220 x 105 x 63 mm ( dł x szer x gł)
• ciężar                           0,5 kg
• akcesoria w zestawie     purka przyłączeniowa, długość 0,5 m

 

  Opcje zamawiane osobno (za dopłatą):
• manometr precyzyjny IKA 200

  
• manometr precyzyjny IKA 300

  
• świadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)
  zamawiany osobno, po izgodnieniu wymaganego zakresu wzorcowania
• wyściełana walizka transportowa
• zestaw serwisowy z różnymi uszczelkami
• zestaw adapterów i uszczelek BSP z męskiego 1/4" NPT na G 1/8, G 3/8 oraz G 1/2 żeńskie
• zestaw adapterów i uszczelek metrycznych z męskiego 1/4" NPT na M12 x 1,5, M20 x 1,5
oraz Minimess
• zestaw adapterów i uszczelek NPT z męskiego 1/4" NPT na 1/8 NPT, 1/4 NPT oraz 1/2
NPT żeńskie
  

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany paramatrów, wynikającą z postępu technicznego, 
odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.

Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
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