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Prasa hydrauliczna kalibracyjna
cisnienia LPC 8000 (Leyro
instruments)

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki 10 dni

Numer katalogowy LPC 8000

Kod producenta LPC 8000
Producent Leyro Instruments

Opis produktu

leyro

Prasa pn atyczna do zadawania cisnienia

typ LPC 8000

Prasa kalibracyjna do zadawania cisnienia LPC 8000. Zakres generowany O ... 1400 bar. Pozwala sprawdzi¢ przyrzad przy zastosowaniu
manometru precyzyjny (na przyktad modele Leyro IKA 200 lub IKA 300). Idealna do testowania, kalibracji i regulacji przyrzadéw pomiarowych,
przetwornikéw i przetgcznikéw cisnienia. Urzadzenie idealne do laboratorium i warsztatu.

Konstrukcja zapewnia niewielkie zapotrzebowanie na zabiegi konserwacyjne.

Manometr kontrolny nie jest dostarczany w zestawie, nalezy zakupi¢ go osobno, stosownie do wymagan.

W zestawie:

- ptyn hydrauliczny (bez weglanu wapnia)
- zestaw uszczelek
- certyfikat zgodnosci

Gwarancja - 2 lata.

Dane techniczne:
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* Zakres ci$nienia 0...1000/1400 bar

* medium olej R22 (bez weglanu wapnia), woda

* regulacja cisnienia pompa zalewowa dla ci$nieh poczatkowych i pompa $ruba RAM do wysokich ci$nieA
 przytacze ci$nienia 1/2" BSP zenskie Swivel

* wymiary 350 x 350 x 230 mm ( dt x szer x gt)

* ciezar 14 kg

Opcje zamawiane osobno (za doptata):
* manometr precyzyjny IKA 200

» Swiadectwo wzorcowania (dokument metrologiczny)
zamawiany osobno, po izgodnieniu wymaganego zakresu wzorcowania

» wyscietana walizka transportowa L )
* zestaw serwisowy z roanIml uszczelkami i o-ringami
. zestaw adapteréw BSP / NPT

* olej, pojemnik 0,5 litra

 zaslepka, G 1/2 meska, gwintowana

° przylacze katowe 90 ° dla prébek testowych z podtaczeniem z tytu
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