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RAY LIGHT Pirometr /
termometr bezdotykowy
(HACCP, -50...+400°C, 12:1,
31.1143.13 TFA Dostmann)
Cena brutto 84,20 zł

Cena netto 68,46 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 31.1143.13

Kod producenta 31.010275

Kod EAN 4009816039262

Producent TFA Dostmann

Opis produktu

  

Proponujemy pirometr / termometr bezdotykowy

typ RAY LIGHT

renomowanej firmy TFA Dostmann.

Główne cechy:

» pomiar temperatury powierzchni bez konieczności jej dotykania
» wyświetlacz LCD z podświetleniem, pozwala na pewny odczyt
   w warunkach słabego oświetlania
» wskaźnik laserowy z wiązką w postaci pojedynczej wiązki
» funkcje
   HOLD zatrzymanie wyświetlacza
» autowyłączanie po 7 sekundach
» przełączanie jednostek pomiaru pomiędzy °C / °F
» kompaktowa obudowa, pistoletowy uchwyt
» nieskomplikowana obsługa z użyciem klawiszy funkcyjnych
» używany do pomiarów w systemach HACCP
» w zestawie standardowym nie dostarczamy baterii.
   Przyrządy ze świadectwem wzorcowania dostarczane są z bateriami,
   z którymi zostały wywzorcowane.

» posiada znak CE
» gwarancja 2 lata

Dane techniczne RAY:

zakres pomiaru                        -50...+400 °C
rozdzielczość wskazania            0,1 °C
dokładność pomiaru                  ±1,5...3,0 °C lub ±2,0 %
optyka                                     12 : 1
   średnica pola pomiarowego = odległość pomiaru : 12
   np. przy pomiarze z 1 metra, średnica pola pomiarowego 8,3 cm
współczynnik emisyjności           0,95
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czas reakcji                               1 sekunda
laser klasy                                 2

warunki pracy                           0...+40 °C
   (obudowy i elektroniki)           do 90 % RH, bez kondensacji

wymiary (d x s x g)                156 x 39 x 85 mm
ciężar                                    ok 99 g
zasilanie                                2x bateria AAA 1,5V
   W zestawie standardowym nie dostarczamy baterii.
   Przyrządy ze świadectwem wzorcowania dostarczane są z bateriami,
   z którymi zostały wywzorcowane.

automatyczne wyłączanie        po 7 sekundach

numer katalogowy
   TFA Dostmann                     31.1143.13
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