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Wagosuszarka / analizator
wilgoci BM-60 (60g)
Dostępność Krótki czas realizacji

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy BM-60

Kod producenta BM-60

Producent Phoenix Instrument

Opis produktu

Wagosuszarka / analizator wilgoci typu BM-60

Nowej generacji i ekonomiczna wagosuszarka, idealna nie tylko do dużej ilości powtarzalnych oznaczeń, lecz także do wymagających prac
badawczych i kontroli jakości.

  

  Główne cechy

- odporna, kompaktowa, łatwa w czyszczeniu obudowa
- czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD  
- wyświetlanie znaków specjalnych, informujących
  o statusie wagosuszarki i wykonaniu programu oznaczenia  
- szybka, intuicyjna obsługa, przejrzysty panel użytkownika
  obsługa poprzez menu z piktogramami
- pamięć dla 100 próbek i 10 programów oznaczeń
- tryby pracy
  ciągły (max 12 godzin)
  automatyczne zakończenie, gdy brak zmiany wilgoci przez 30 sekund (poza zadany próg)
  automatyczne zakończenie po upływie wprowadzonego czasu (1...120 minut)
  szybkie suszenie z zadaną rampą
  wolne suszenie, dla uniknięcia zestalenia powierzchni próbki
  suszenie z 3 progami
- promiennik halogenowy o długiej żywotności
- duża średnica szalki
- automatyczne rozpoczęcie oznaczenia po zamknięciu pokrywy
- auto-test wewnętrzny
- interfejsy komunikacyjne RS232 (2) oraz USB (3)
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  i port drukarki (1)
- wydruk raportu z oznaczenia

  
- transfer danych poprzez Windows direct
- świadectwo wzorcowania - dokument metrologiczny
  w cenie podstawowej
- 3 lata gwarancji

  Dane techniczne

zakres ważenia Max                   60 g
działka odczytowa                     0,001 g/0,01%
powtarzalność                           0,002 g/0,05%
średnica szalki                          Ø 95 mm
oznaczenia                                ważenie,
                                               % wilgotności, % suchej masy
pamięć                                     100 wyników oznaczeń
                                               oraz 10 programów oznaczeń
zakres temperatury                   50...160°C, ustawiana co 1°C
promiennik                               halogen 400W
kalibracja                                 zewnętrzna
czas stabilizacji                         typowo 2-3 sekundy
programy                                 standardowy, szybki, z progami
wymiary (sz x gł x wy)               202 x 336 x 157 mm
ciężar                                       4 kg

  Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno)

- drukarka
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