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Wirówka laboratoryjna Mini CD1008
(Phoenix instrument)

Dostępność Krótki czas realizacji

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy CD1008

Kod producenta CD1008

Producent Phoenix Instrument

Opis produktu

Wirówka laboratoryjna CD1008
cicha, mikrolitrowa

  

Kompaktowa wirówka CD1008 zmieści się na każdym stole lub blacie w laboratorium. Cicha praca (
Bezszczotkowy silnik DC pracuje szybko i lekko, do maksymalnej liczby obrotów 7000 rpm.

Dla bezpieczeństwa obsługi wirówka wyposażona jest w podwójny system blokady pokrywy, w czasie obrotów wirnika. Wirówka rozpoczyna i
kończy pracę, gdy zamknięta lub otwarta zostaje pokrywa lub po naciśnięciu włącznika.

  Główne cechy.

► dwa kolory przeźroczystych pokryw: szaro-niebieska i turkusowa
  do wyboru, należy podać właściwą przy zamawianiu
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► przyjazny dla użytkownika, przejrzysty panel obsługowy z dużym wyświetlaczem LCD
   oraz sygnalizacją dźwiękową
► przeźroczysta pokrywa dla kontroli pracy
► nieskomplikowana obsługa z automatycznym włączeniem po zamknięciu pokrywy
► funkcja PULSE szybkiego, krótkiego wirowania
► ustawianie czasu wirowania, odliczanego po osiągnięciu ustawionej prędkości wirowania
► gwarancja 2-letnia

  Dane techniczne.

prędkość                   7000 rpm (obrotów na minutę)
                               ustawiana w krokach co 100
maksymalna RCF       2680 g
poziom hałasu             czas                         brak, praca ciągła
wymiary                   15 x 15 x 12 cm
ciężar                       0,5 kg bez rotora
rotor                        8 x /2 ml i 2 x 0,2 ml PCR(dostarczane w zestawie)

   Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

• rotor 8 x 1,5/2 ml - kat CD08-8-2
• rotor 2 x 8 x 0,2 ml PCR - kat CD08-2-PCR8
• adapter do rotora, z 2 ml na 0,2 ml, 8 szt - kat CD08-A02
• adapter do rotora, z 2 ml na 0,5 ml, 8 szt - kat CD08-A05
• kwalifikacja wirówki - kat CD/CH-EMD
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