
 

Dane aktualne na dzień: 15-05-2025 18:34

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/wiskozymetr-rotacyjny-typ-8071-nahitaauxilab-p-3503.html

  

Wiskozymetr rotacyjny typ
807/1 (Nahita/Auxilab)
Dostępność Krótki czas realizacji

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy 807/1

Kod producenta KNB003

Producent Auxilab

Opis produktu

Przedstawiamy wiskozymetr rotacyjny typu 807/1
w zestawie wirniki / wrzeciona 1, 2, 3, 4
zamawiany osobno wirnik / wrzeciono do niskich lepkości 0

renomowanej marki Nahita (Auxilab) 

 

  

 
  Główne cechy 
  
1 | Duży i łatwy w obsłudze panel z wyświetlaczem LCD i klawiaturą membranową
2 | Oznaczanie średniej (syropy, kremy, tłuszcze…) i wysokiej (stopione polimery,
     mieszanki asfaltowe i gumowe…) lepkości dynamicznej,
     niskiej po dokupieniu dodatkowego wrzeciona
3 | Wyposażony w 4 wrzeciona (1/2/3/4) i czujnik temperatury,
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     wrzeciono do niskich lepkości (0) zamawia się osobno

     
4 | Solidna kolumna z zębatką do regulacji wysokości głowicy
5 | Duża i stabilna podstawa z regulowanymi nogami i poziomicą w głowie
6 | Posiada port RS232 do połączenia z komputerem PC lub drukarką
7 | Dostarczany w metalowej kasecie transportowej

 

  Model 807/1  -  Dane techniczne

zakres pomiarowy          1...600000 mPa x s
                                    (do niskich lepkości należy osobno zamówić wrzeciono 0)
zakres obrotów              1...60 rpm (obr/min)

dokładność                    +/- 1 %
rozdzielczość                  0.01 (u  10 cp)
                                     0.1 (10 cp                                      1 (10000 cp  u)
powtarzalność                0.5 %
liniowość                        +/- 1 % (zakresu)

wrzeciona                      1, 2, 3, 4 - w zestawie
                                     0 - zamawiane dodatkowo, stosownie do potrzeb

zasilanie                        sieciowe, 100...240 VAC, 50/60Hz

  Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno)
- wirnik / wrzeciono 0 - do niskich lepkości

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych, wynikających ze zmian wdrażanych przez producenta, bez uprzedzenia. 
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