Dane aktualne na dzien: 30-03-2026 16:19

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/wiskozymetr-rotacyjny-typ-8071-nahitaauxilab-p-3503.html

Opis produktu

AUXILAB S.L.
.

Material de laboratorio

thitn

Przedstawiamy wiskozymetr rotacyjny typu 807/1
w zestawie wirniki / wrzeciona 1, 2, 3, 4

Wiskozymetr rotacyjny typ 807/1

(Nahita/Auxilab)

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

zamawiany osobno wirnik / wrzeciono do niskich lepkosci 0

renomowanej marki Nahita (Auxilab)

i
T

)

Giéwne cechy

1 | Duzy i tatwy w obstudze panel z wyswietlaczem LCD i klawiaturg membranowg
2 | Oznaczanie $redniej (syropy, kremy, ttuszcze...) i wysokiej (stopione polimery,
mieszanki asfaltowe i gumowe...) lepkosci dynamicznej,

niskiej po dokupieniu dodatkowego wrzeciona

3 | Wyposazony w 4 wrzeciona (1/2/3/4) i czujnik temperatury,

Kroétki czas realizacji
10 dni

807/1

KNBO0O3

Auxilab
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wrzeciono do niskich lepkosci (0) zamawia sie osobno

]h,

olidna kolumna z zebatka do regulacji wysokosci gtowicy

Duza i stabilna podstawa z regulowanymi nogami i poziomica w gtowie
Posiada port RS232 do potaczenia z komputerem PC lub drukarka
Dostarczany w metalowej kasecie transportowe;j

%)

Model 807/1 - Dane techniczne

zakres pomiarowy 1...600000 mPa x s
(do niskich lepkosci nalezy osobno zamoéwic¢ wrzeciono 0)
zakres obrotéw 1...60 rpm (obr/min)
doktadnos¢ +/-1%
rozdzielczos¢ 0.01 (u 10 cp)
0.1 (10 cp 1 (10000 cp u)
powtarzalnos¢ 0.5%
liniowos¢ +/- 1 % (zakresu)
wrzeciona 1,2, 3,4 - wzestawie

0 - zamawiane dodatkowo, stosownie do potrzeb

zasilanie sieciowe, 100...240 VAC, 50/60Hz

Wyposazenie dodatkowe (zamawiane osobno)

- wirnik / wrzeciono 0 - do niskich lepkosci

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych, wynikajacych ze zmian wdrazanych przez producenta, bez uprzedzenia.
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