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Zestaw kalibracyjny wilgotności
HMK15 (Vaisala)

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy HMK15

Producent Vaisala

Opis produktu
Zestaw kalibracyjny wilgotno?ci 

HMK15

   

Opis ogólny.

Kalibrator wilgotno?ci 
HMK15

 czyni okresow? kalibracj? termohigrometrów r?cznych oraz przetworników wilgotno?ci nieskomplikowana i dok?adn?. Wa?n? cech? jest mozliwo?? dokonania kalibracji obiektowej, bez konieczno?ci demonta?u przetwornika. 

Zasad? dzia?ania jest wykorzystanie soli, których roztwory nasycone wytwarzaj? w ograniczonej obj?to?ci powietrze o dok?adnie okre?lonej, znanej wilgotno?ci wzgl?dnej. 

W mierniki (HMI, HMP, HM) i przetworniki firmy VAISALA wbudowana zosta?a mo?liwo?? dokonania kalibracji przez u?ytkownika. Kalibrator HMK15 wspó?pracowac mo?e tak?e z przyrz?dami pomiarowymi innych producentów.

Regularna kalibracja daje u?ytkownikowi mo?liwo?? utrzymania wysokiej dok?adno?ci pomiaru w ca?ym okresie jego eksploatacji termohigrometru lub przetwornika. Gdy zestaw u?ywany jest jako referencyjny, do którego odnosi si? przyrz?dy robocze w ramach wdro?onego systemu
zarz?dzania jako?ci? 

ISO/GMP/GLP/HACCP
, okresowa kalibracja jest 

czynno?ci? obligatoryjn?
.
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Wyposa?enie podstawowe zestawu HMK15:

? stabilna metalowa podstawa,
? dwie komory kalibracyjne z adapterami o ró?nej ?rednicy,
   dopasowanymi do ?rednic czujników serii 

HMP
,

? dwie saszetki – certyfikowane sole wzorcowe 33% RH oraz 75 % RH,

● butelka wody oczyszczonej,
 ? termometr ze ?wiadectwem metrologicznym,
? miarka i szpatu?ka do wykonywania roztworów solnych,

● torba transportowa.

Wyposa?enie opcjonalne (zamawiane osobno):

? sole kalibracyjne:
  LiCl wzorzec 11% RH niepewno?? ±1,3% RH
  MgCl2 33% RH ±1,2% RH
  NaCl 75% RH ±1,5% RH
  K2SO4 97% RH ±2,0% RH
  (niepewno?ci okre?lono w 20° C)
? dodatkowe komory kalibracyjne

  
●adaptery dla różnych czujników mierników Vaisala

   
 ? torba transportowa

 

Zgodnie z polityką firmy VAISALA
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nie udostępniamy tego asortymentu w sprzedaży w sklepei internetowym.

Prosimy o indywidualne zapytania cenowe.
Szczegółowe karty katalogowe i formularze z kodami zamówieniowymi
na naszej stronie firmowej

 >>pobierz

 

 

Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://emd.net.pl/vaisala.html
http://www.tcpdf.org

